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一.产品概述 

外置式超声波液位控制器（以下简称液位控制器）是一种新型液位

监测报警装置。主要用于监测储罐液面，实现上下限报警或监测管道中

是否有介质存在（干态保护），可适用于医药、石油、化工、电力、食

品等行业的液位过程控制。 

二.工作原理 

液位控制器其传感器（探头）产生的高频超声波脉冲可穿过容器壁，

这个脉冲会在容器壁和液体中传播，还会被反射回来。通过对这种反射

特性的检测和计算，就可以判断出监测点处容器内是否有液。同时液位

控制器可输出继电器信号给后级电器或其它设备，从而实现对液位的监

测或控制。 

三.型号规格      

HS–ULC □ □ □ □ □ □  

基本代号  

 

 

 

 
   L 两线制 

   S 四线制 

   1 小管径用探头 

   2 大管径用探头 

   1 复合探头 

   2 双探头 

D 双校模式 

E 空校模式 

  P 常温型 

  F 高温型 
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A 普通型 

B 防爆型 

四.性能指标 

电    源：    DC 24V  

输出信号：    继电器输出（触点为无源节点） 

继电器容量：  AC/DC 60V 0.5A 
 

重复性误差限：5mm             

可测壁厚：    最大 50mm 

容器材质：    钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等密实材料 

可测介质：    纯净液体、乳状液体、悬浮状液体 

环境温度：    -20℃～+60℃(高温型使用最高温度为 150℃) 

环境湿度：    15%～100%RH 

电气接口规格：M20×1.5mm 

穿线孔直径：  Φ8mm（适配电缆直径Φ6～8mm） 

防爆型液位控制器 

材    质：    铸铝             外壳防护等级：IP65 

防爆标志：    ExdmⅡCT6 

适用场所：    除煤矿外的其他爆炸性气体环境 

传感器（探头） 

外壳材质：    不锈钢       防爆标志：    ExmbⅡCT4 
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五．外形及组件 

液位控制器                                   净 重：2.5 kg 

 

附件：磁性吸盘 

 

液位控制器         

外置式超声波         

Ex

变送器 防爆接线盒

探头及电缆
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六. 接线 

请按下图接线：  

    

         电源及输出接线 

 

         探头接线 

+   -     
DC24V      

1   2    

 输出      

变送器    

防爆接线盒
接收

（红）

发射

变送器 探头

+

-
+

-

+

-
+

-

接收
（红）

发射
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七.安装 

1）注意事项 

1.请不要将其它超声波设备或电磁设备放在附近使用，以免设备互相

干扰引起误动作。 

  2. 液位控制器的两个探头在罐壁上一定要水平排列，且间距为 1米！ 

两探头之间应避免焊缝等类似情况的存在，每个探头位置也应尽量远

离焊缝。 

2）安装方案 

安装示意图 

储罐

1米

液位控制器         

外置式超声波         

Ex

3

1 2

3

7

4 5 6
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图中：1 —— 变送器 

        2 —— 防爆接线盒（接探头线） 

        3 —— 1/2
＂
镀锌管 

        ▲—— 变送器电气接口 规格：M20×1.5mm 

        4 —— 三通 

5 —— 挠性管 

        6 —— 直角连接头 

        7 —— 接头及吸盘 

其中第 3 项需用户自备。 

3）探头安装 

a.对于铁磁性储罐，采用磁力吸附方式； 

b.对于非铁磁性储罐，可选其它安装方式（见附录二）。 

4）安装流程 

以磁力吸附方式为例，探头安装流程如下： 

1.在储罐壁上选定监测位置； 

2.处理安装接合面：用锉刀、砂纸等工具打磨清理出两个约长 120mm宽

90mm的平面（两平面水平排列间距为 1 米），要求应尽可能平滑（用手

触摸无较明显的凸凹不平和毛刺）。再用丙酮（或用其它方法）进行脱

 安装固定

   探头

给安装接合面

  涂抹硅脂

处理安装

 接合面
选定安装位置
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脂、净化处理，以保证平面上无污垢、灰尘、颗粒物等。然后给该面喷

涂防锈漆，等待漆干！ 

 

3.涂抹硅脂： 

在探头感应面及储罐壁的安装接合面上均匀涂抹一层硅脂。注意：

适量涂抹，薄而均匀。 

罐壁 安装接合面 探头感应面

罐壁

液
位
控
制
器
  
  
  
  
 

外
置
式
超
声
波
  
  
  
  
 

外
置
式
超
声
波
  
  
  
  
 

液
位
控
制
器
  
  
  
  
 

探头座

处理安装接合面选定安装位置

储罐储罐 安装接合面

砂纸
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4.安装固定液位控制器： 

① 将探头及座体整体吸附在储罐壁上，此时切勿再旋转、摇动以免挤

掉硅脂使探头耦合不良； 

② 探头 B和探头 A的安装方法相同。务必保证两探头处于同一水平线

上，且距离为 1 米。 

注意事项： 

a.探头安装好后，不要碰撞和移动。再将电源等引线适当固定，以免

引线过重或意外拉扯使探头滑移、振动而影响液位控制器测量精度！ 

b.务必注意液位控制器要防水防潮，要求见（附录三）。 

八.调试设置 

1）指示灯状态说明：如图所示： 

罐壁

液位控制器       

外置式超声波       

L2 L1

模式指示灯      

绿色：工作中    

红色：调试设置中     

液位变换区别灯       
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提示：1.液位控制器在工作中，液位状态变了则L2颜色应随之变化！ 

2.液位控制器在工作中，L2为绿色时继电器输出为断开；L2为红

色时继电器输出为吸合。 

2）调试设置 

液位控制器安装在有、无液处时，调试方法相同，调试如下: 

① 接通电源后，指示灯L1为绿色常亮，L2为红色常亮或绿色常亮（无

意义）。 

② 用磁性笔触发（靠近）指示灯L1，L1变为红色常亮状态；L2变为绿

灯闪烁状态，持续约10秒后保持绿色静止。此时L2绿灯对应的输出状态

L2 L1L1L2
磁性笔

外置式超声波       

液位控制器       液位控制器       

外置式超声波       

液位控制器       

外置式超声波       

L1L2

约10s

探头

介质

储罐壁

液面
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为断开状态。 

③如果想将液位控制器的输出状态变为闭合状态，用磁性笔触发（靠近） 

指示灯L2，L2变为红灯闪烁状态，持续约10秒后保持红色静止。 

④用磁性笔触发指示灯L1，L1变为绿色常亮状态。即确认设置完毕，液 

位控制器进入工作状态！L2绿色表示继电器断开，L2红色表示继电器闭 

合。 

若L1以绿色闪烁30下，表示探头安装不恰当，需重新安装探头。 

注意: 

a. 液位控制器在调试设置中请勿碰撞、移动！ 

b. 液位控制器在调试设置中请勿断电！ 

C. 因振动等因素影响，液位控制器状态可能会有轻微变化，建议用

户定期重新调试设置，以保证测量精度。（周期一般为一个月）。 

九.故障分析与排除 

故障现象 可能原因 排除方法 

指示灯不亮 电源故障或接线错误。 检查电源和接线。 

L2 L1L1L2

磁性笔

外置式超声波       

液位控制器       液位控制器       

外置式超声波       
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十.保养与维护 

1. 注意保持液位控制器的清洁，尽量做到防水﹑防潮、防腐蚀及避免

受到其它物体的剧烈碰撞。 

2. 室外安装的液位控制器若环境温度超出额定温度时，应采取相应的

保护措施，以保证其正常工作。环境温度过高时，应避免阳光直射、

远离热源并注意通风散热；环境温度过低时，可采用仪表保护箱或其

它防冻措施，并注意保持液位控制器的干燥。 

3. 液位控制器及超声探头应定期检测。（检测时间间隔由使用单位根据

具体情况确定）。 

十一.防爆型控制器使用事项 

1．液位控制器的最大允许使用环境温度范围为-20～+60℃，当被测介

质温度影响产品最高表面温度时，必须采取相应的保护措施。 

2. 液位控制器的安装应避免外界热源的影响。 

3. 用户不得随意更换液位控制器的零部件（易损件除外）。        

4. 易损件（橡胶密封圈）应定期更换，规格尺寸见（附录三）。 

液位到达安

装位置和未

到时控制器

输 出 无 变

化 ,或输出

反复跳变！ 

调试效果不好，可能因为： 

1.探头感应面与罐壁耦合

不良； 

2.安装接合面不够平滑； 

 

3.安装位置不当！ 

 

a.在探头感应面涂抹适量硅脂，重

新安装、调试！ 

b.将安装接合面处理光滑，重新安

装、调试！ 

c.变换位置，重新安装、调试！ 
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5. 操作使用液位控制器时请注意：严禁在危险场所（爆炸性气体环

境）带电开盖！ 

十二.运输和贮存 

1．液位控制器应存放在空气温度为 0℃～+40℃，相对湿度不大于 80%

的干燥通风处，周围空气中应不含有腐蚀性的杂质。 

2．液位控制器在运输及贮存时应防止碰撞、受潮及化学物质的侵蚀。 

十三.开箱及检查 

1．对照出库单检查包装箱内物品数量。 

2．核查液位控制器铭牌上的名称、型号等内容与所订产品是否相符。 

3．检查液位控制器外壳是否完好，玻璃观察窗有无破裂（防爆型）， 

  各电缆夹紧螺栓是否齐全。 
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附录一：产品的售后服务及保修制度 

感谢您购买本产品，为保证您及时享受我们的售后支持和服务，请

您在购买产品后将随机附带的“产品保修卡”回传至本公司。 

服务说明 

* 在您购买了本产品之后，请将“产品保修卡”填写完整并回传，本公

司将登记备案，确保您得到更好的售后支持与服务。 

* “产品保修卡”的信息登记亦等同与产品购销合同。 

* 本保修制度内容之最终解释权归本公司。  

保修政策 

* 用户在维修时请出示“产品保修卡”及国家税务局标准发票。在保修

期内因正常使用出现的故障，可凭保修卡及发票享受规定的免费保

修。 

* 经本公司维修的产品，在原保修内继续享受保修服务；若距保修期结

束已不足三个月，则所更换的备件自更换之日起享有三个月保修。 

* 维修所更换的配件采用新的或与新配件性能相当的器件，更换下来的

旧配件归本公司所有。 
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* 保修期限：本公司所有产品保修期由发货日期起算十二个月内。 

* 超过保修期限的产品申请保修须支付一定费用。 

* “产品保修卡”请妥善保管，遗失恕不补发。 

* 本公司提供的保修服务仅限于本保修制度所承诺的范围。所有经销商 

承诺的超出本保修制度上各条款的附加承诺由经销商自行兑现。  

以下情况恕不免费维修  

* 产品或其部件已超出免费保修期。 

* 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。包括： 芯片击

穿、摔坏或裂痕；控制板损坏；电路折断；产品生锈或腐蚀；部件脱

落缺损、附件不齐全者。   

* 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 

* 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作和

保养而造成的故障。 

* 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 

* 用户自行更换备件，且该备件未通过正当渠道从本公司或经销商处购

买。 

* 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。  

 

 限制说明 
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* 请用户妥善保存购机发票复印件和“产品保修卡”并一同作为保修  

凭证，遗失不补。 

* 除本保修制度具体指明的责任之外，公司在任何情况下皆不对任何直

接、间接、特殊、附带或继发性损害承担任何责任，无论是基于合同、

过失或任何其他法律理论，以及无论是否曾被告知有发生此类损害之

可能。以上条款如与当地法律冲突，以当地法律为准。 

* 本公司有权对本保修制度内容进行修改，恕不事先通知。  

 用户反馈  

 用户如果对本公司有任何方面的问题和建议，欢迎拨打我们的技术

服务热线：0517-86930968，我们的技术人员会细心为你答疑解难。 
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附录二：液位控制器探头安装方案 

液位控制器应用于非铁磁性储罐上时探头可选如下安装方式： 

① 胶粘方式 

建议选用“哥俩好”等快固、高强度胶进行粘贴！ 将胶液涂在

吸盘的双耳上和罐壁上。注意罐壁上探头接触的地方勿涂胶液！ 

② 焊接方式 

储罐

涂硅脂

探头座

吸盘耳朵 点焊

罐壁

涂胶 涂硅脂

探头座
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③ 转接方式 

 

——— 先将转接钢板焊接或胶粘在储罐壁上； 

——— 再将吸盘及液位控制器整体吸附在转接钢板上（储罐壁上）； 

 

 

焊接

储罐

转接钢板

70mm

胶粘

储罐

70mm

点焊 涂胶转接钢板

储罐

涂硅脂

探头座

吸盘耳朵

吸附

转接钢板
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附录三：液位控制器密封防水说明 

液位控制器防水结构图 

图中： 

1 —— 堵头，螺纹规格 M27×2mm，“O”型圈密封，“O”型圈规格Ф

25×2.65mm。 

2 —— 电源接口，螺拴夹紧密封圈密封，螺纹规格 M20×1.5mm，“O”

型圈规格Ф17×2.65mm，矩形密封圈规格Ф20×Φ8×15mm，

引线外径范围Ф6～8m。 

3 —— 前盖“O”型圈密封，“O”型圈规格Ф58×3mm。 

4 —— 后盖“O”型圈密封，“O”型圈规格Ф58×3mm。 

5 —— 探头接口，螺纹规格 M20×1.5mm，螺拴夹紧密封圈密封，“O”

型圈规格Ф17×2.65mm，矩形密封圈规格Ф20×Φ3.5×15mm。 

 

Ex

防爆接线盒

5

外置式超声波

 液位控制器

2

1

4

3

变送器
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注意： 

1. 1、3、5 处出厂时均已拧紧，用户在接线完毕后请注意拧紧 2、4 两

处。 

2.务必拧紧防爆接线盒盖子及各出线口接头以保证其防爆和密封！ 

提示： 

① 安装或使用中若发现上图所示之处部件有松动现象时请及时拧紧以

防液位控制器壳体进水。 

② 用户不得随意拆卸 1、3、5 等处，不得随意更换各处部件。若发现

某处密封件有缺失或破损现象时请按上图标准规格配备。 
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注：1.液位控制器探头为防止运输途中震动探头松动脱落可以通过点

焊或胶粘将其固定（固定作用）； 

     2 液位控制器的变送器可以放在驾驶室或放在保护箱（防盗作用）。 


